
一、机器介绍

1.1 主机介绍

1.2 操作面板及按键功能
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二、操作步骤

第一步：把电源线插入机器后边电源线插口并打开电源开关；

第二步：按下开门按键将机器门盖打开；

第三步：安装转子并按要求等量轴对称放置离心管；

第四步：用扳手（转子提手套筒）拧紧压紧螺母，用手拧紧转子盖；

第五步：用力压紧门盖（门盖盖好后尝试用手无法推开）；

第六步：按下启动按键开始离心；

第七步：机器停止转动后按下开门键打开门盖；

第八步：拧松转子盖取出样品。

三、转子安装

四、注意事项

4.1 样品平衡

4.1.1 采用量程≧2kg、精度≦1g的电子秤等

量称配试管+离心样品（注意：此机器为常温

离心机，请保持离心样品注入量≦70%试管容

量，即50ml离心管内离心样品应不多于35ml）



4.1.2 请按照有图所示，轴对称放置离心管，

当离心管处于无法平衡状态时，请用多余离心

管装入等量清水作为配重管使用配平。

4.2 角转子拧紧转子盖时，只需用手拧紧即可，

请勿用活动扳手去拧紧，以免转子盖拧过紧而

无法松开。

4.3 在离心过程中请勿通过应急孔应急开门，

否则有可能造成人员受伤！！！

五、简单维护

5.1 使用完毕后，若离心室内、转子表面有试样液体附着，应当及时清洁擦拭。

5.2 每次使用前，检查转子安装是否牢固，发现松动及时拧紧，以确保安全。

维护保养详情请参阅《使用手册》。

本《用户指南》旨在指导用户快速掌握产品基本使用方法，其他详尽内容请

参见《使用手册》！ 本《用户指南》中所有引用图案仅作为辅助说明产品使

用方法，不可作为实际产品验收或其他用途！
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